Komunikat Nr 4
Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku

z dnia 10 maja 2003r.

w sprawie ilosci i rodzaju sprzetu awaryjnego do likwidowania przeciekéw
i ratowania statku przed zatoni¢ciem

Na podstawie § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002r.
w sprawie szczegbélnych warunkow bezpiecznego uprawiania zeglugi przez statki morskie
(Dz.U. Nr 222, poz. 1867) podaje si¢ do wiadomosci, co nastgpuje:

§1

Okresla si¢ minimalny zestaw sprzetu awaryjnego na statkach morskich o polskiej przy-
naleznosci uprawiajacych zegluge przybrzezna krajowa i zegluge migdzynarodowa.

§2

Przez rodzaje zeglugi wymienione w § 1 nalezy rozumie¢ rodzaje zeglugi okre§lone w przepi-
sach rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zeglugi przez statki morskie (Dz.U. Nr 222, poz.1867).

§3

1. Niniejsze uregulowanie nie ma zastosowania do:
1) jednostek ptywajacych Marynarki Wojenne;,
2) statkéw sportowych,
3) statkow srodladowych uprawiajacych zegluge na wodach morskich,
4) statkow nie podlegajacych wpisowi do rejestru okrgtowego lub rejestru statkéw mor-
skich, prowadzonego przez urzedy morskie,
5) statkbw nowo wybudowanych, przebudowanych, odbudowanych lub remontowanych
udajacych si¢ w podroz probna przed rozpoczeciem zeglugi,
6) dokow ptywajacych.
2. Warunki bezpiecznego uprawiania zeglugi dla jednostek plywajacych Strazy Granicznej
okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002r.
w sprawie wymagan dotyczacych technicznego 1 pozatechnicznego bezpieczenstwa zeglugi
jednostek ptywajacych Stazy Granicznej (Dz. Nr. 108, poz. 956).

§4

Ustala si¢ tablice minimalnego zestawu sprzgtu awaryjnego zawarta w zataczniku
. Na kazdym statku powinien znajdowac si¢ sprze¢t awaryjny zgodny z tablica zawarta w za-
Yaczniku.
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§5

W zaleznosci od rejonu zeglugi armator moze wyposazy¢ dodatkowo statek w sprzgt awaryjny
zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskie;.

§6

1. Wyszczegolniony w zataczniku sprzet awaryjny powinien znajdowaé si¢ w miejscach do
tego przeznaczonych, znanych wszystkim czlonkom zalogi i by¢ gotowy do natychmiasto-
wego uzycia.

2. Podczas przeprowadzania ¢wiczebnego alarmu innych zagrozen nalezy przeprowadzi¢ prze-
glad 1 konserwacj¢ sprz¢tu awaryjnego.

§7
Traci moc zarzadzenie Nr 5 Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku z dnia 2 marca 1998r. w

sprawie minimalnego zestawu sprz¢tu awaryjnego (Dz.Urz.Woj.Stupskiego Nr 8 poz. 26 i
Dz.Urz.Woj.Koszalinskiego Nr 9 poz. 52).

§8

Tablica okres$lona niniejszym komunikatem wchodzi w zycie z dniem 1 czerwca 2003r. i podle-
ga ogloszeniu w Dziennikach Urzgdowych Wojewddztw Pomorskiego 1 Zachodniopomorskiego.

Dyrektor
Urzedu Morskiego w Stupsku

Andrzej Szczotkowski



Zalqcznik
do komunikatu Nr 4
Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku

z dnia 10 maja 2003r.

Tablica minimalnego zestawu sprzetu awaryjnego
dla statkow w zegludze przybrzeznej i podrézach migdzynarodowych

Statki 0 po- | . Statki o po-
Statki o po- o ]I;m t jemnosci brut- | Statki o po-
Nazwa Shrzetu awaryine- jemnosci brut- ] to to jemnosci brut-
Lp. p QO 2L to <500 do <3000 do to
g <100 do >500 23000 >20000 <20000
100 do 500 501 do 3.000 3.001 do ponad 20.000
) 20.000
1. | Plaster wraz z osprzgtem - 1 1! 12
2. | Plaster ¢wiczebny wraz z i 1 1 1
osprzetem
3. Cement 50 kg 100 kg 200 kg 300 kg
4. Przyspieszacz 51 101 201 201
5. Piasek 50 kg 100 kg 200 kg 300 kg
6. Deski 0,5 m’ 0,5 m’ 1 m’ 1m’
7. | Krawedziaki o dlugosci
N s - 0,5 m’ 1 m’ 1 m’

minimum 2 m

Przedzialy pojemnosci, dla jasno$ci rozumienia proponujemy zapisa¢ tak jak kolorem czerwo-

nym.

' Minimalne wymiary plastra powinny wynosié¢ 2000x2000 mm.
* Minimalne wymiary plastra powinny wynosié¢ 3000x3000 mm
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