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ZARZADZENIE PORZADKOWE NR 1
Dyrekiora Urzedu Morskiego w Stupsku
z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa Zegiugi statkow udajacych sie w podrdie probne,

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolite Poiskigj
i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131; 2 1994 . Nr 27, poz. 96; z 1995 r. Nr 7, poz, 31, Nr 47, poz. 243;
2 1996 r. Nr 34, poz. 145; z 1997 r. Nr 111, poz. 726; z 1999 r. Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
Nr 122, poz. 1321; 2 2001 r. Nr 129, poz. 1441, Nr 138, poz. 1546; z 2002 r. Nr 166, poz. 1361) zarzadza sig,
co nastgpuje:

Rozdzial {
Przepisy ogélne

§ 1. 1. Przepisy ninigjszego zarzadzenia dotycza statkéw morskich udajacych sig w podréz prébng po budowie,
przebudowie i remoncie w polskich stoczniach oraz innych statkéw, w stosunku do ktdrych przeprowadzenie préb
jest konieczne, a ktdre nie posiadajg waznych $wiadectw klasyfikacyinych ani tez wainych dokumentow
bezpieczenstwa.
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2. PodrGza prébng  jest podrdz  odbywana pizez statki nie bedace w eksploatacji, majgca ns  celu
przeprowadzenie préb technicznych statku oraz jego mechanizmow, urzgdzen i systemdw.

3. Przepisy niniejszego zarzadzenia nie majg zastosowania do jednostek ptywajacych marynarki wojennej, strazy
aranicznej, policji | statkdw sportowych.

4. W stosunku do morskich statkéw sportowych, udajacych sig w podrdz probng, stosuje sig obowigzujgce
przepisy w sprawie bezpieczeristwa morskich statkow sportowych. -

§ 2. 1. Odbycie podrdzy probnej przez statki wymienione w & 1 ust. 1 dozwolone jest jedynie tym statkom,
iktdre:

1) odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa, okreslonym niniejszym zarzadzeniem,
2) posiadajg waing ,Kartg bezpieczenstwa na jednorazowsg podroz”, zwang dalej kartg bezpieczetistwa.

2. Statki budowane w polskich stoczniach, odbywajace podrdze prébne na wodach morskich, powinny byc
zarejestrowane w rejestrze statkow w budowie we wiasciwej dla siedziby stoczni izbie morskiej lub we wiasciwym
urzedzie morskim i posiadad na tg okoficzno$é odpowiedni dokument rejesiracyjny.

3. Warunki hydrometecrologiczne, rejon zegiugi, czas trwania podrézy probnej oraz maksymalng ilos¢ osodb
dopuszczonych do uczestnictwa w prébach, ustala kazdorazowo Dyrektor Urzedu Morskiego w Stupske: 1 okredla je
w karcie bezpieczenstwa.

§ 3. 1. Wniosek o wydanie karty bezpieczenistwa sklada stocznia, zalklad remontow gd? wiadceiciel lub armator
statku na pi$mie z podaniem rodzaju i nazwy statku, akwenu, na ktérym zamierza przeprowadzi¢ proby, terminu
cdbyeia préb, czasu trwania podrézy prébnej.

2. Do wniosku nalezy dotgczyc:

1) pisemne stwierdzenie towarzystwa klasyfikagyinego, pod nadzorem ktorego statek jest budowany,
przebudowywany lub remontowany, 7e statek znajduje sig we wiasciwyrn stanie technicznym, zgodnie
z wymaganiami klasyfikatora i ninigjszego zarzadzenia zapewniagjacym hezpieczne odbycie podrézy probne,

2) liste zatogi statku z podaniem stanowisk i kwalifikacji oraz listg ratownikow, a takze listg osdb biorgeyeh udzial
w prébach, a nie bgdgcych cztonkami zatogi z podaniem funkeji tych osdb.

3. Dla statkdw nowobudowanyeh do wniosku nalezy nadio dotgezyc:

1) kompletne obliczenia statecznodci i niezatapiatnosel statku lub co najmniej obliczenia statecznogct i niezatapiainosci
dla standéw zatadowania podczas podrézy prébrej oraz protokodt z préby przechytow zgodnie z wyraganiami
kiasyfikatora,

2} zaswiadczenie klasyfikatora z przeprowadzonych préb opuszczenia todzi ratunkowych - zgodnie z wymaganiami
jego przepisow,

3) zatwierdzone przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku plany na okres prob morskich:
a) rozmieszezenia §rodkdw ratunkowych,

b) ochrony przeciwpozarowe] {obowiazuje dla prototypu statku nowobudowanego lub przebudowanego,
odbywajacego podréze prébne z personelem nie nalezacym do zatogi statku o ticzebnoset 12 osob i wigeej).

4) plan ochrony przeciwpozarowej, zatwierdzony przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku {obowigzuje dia
prototypu statku nowobudowanego fub przebudewanego, odbywajgcego podrize probne z persanelem nie
nalezacym do zatogi statku o liczebnodct 12 oséb i wigeejl.

5) kopie rozktadéw i instrukcii alarmowych obejmujgce wszystkich uczestnikow préb morskich.

4. W przypadku statkdw specjalnego przeznaczenia (np. okrgty wojenne, statki sportowe}, ktére nie byly
budowane, przebudowywane Ilub remontowane pod nadzorem klasyfikatora, zadwiadczenie o zdatnosci do
jednorazowej podrézy wydajg dzialy kontrofi techniczne] stoczni lub Polski Zwiazek Zegtarski - zadwiadczajqc, Ze
statek zostal przygotowany | wyposazony zgodnie 2 wyrnogami niniejszego zarzgdzenia,
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§ 4. 1. Przed wydaniem karty bezpieczenstwa, inspektorzy Urzedu Morskiego w Stupsku przeprowadzajy
inspekcig w zakresie caloksztaitu bezpieczenstwa zeglugi, majacg na celu sprawdzenie, czy statek moze bezpiecznie
odbyé podréz prébng.

2. Wszelkie prace stoczniowe i porzadkowe, samocowanie $rodkéw ratunkowych we wiasciwych miejscach,
rozimieszezenie sprzetu ochrony przeciwpozarowe} oraz oznakowanie drog ewakuacyjnych, powinny by¢ zakonczone
przed przybyciem inspektorow.

3. W czasie przeprowadzania inspekcji, na poktadzie statku winny przebywaé wylacznie osoby udajgce sig
w podréz prébng | w tym czasie zabrania sig przeprowadzaé jakichkobwiek prac stocznigwych.

4. W czasie inspekcji kapitan statku lub jego zastepca winien przedtozydé inspektorom dokument klasyfikatora
dopuszezajacy statek do odbycia prob, fiste zatogi » wymienionymi stanowiskami i kwalifikaciami oraz inne potrzebne
dokumenty wymagane przez inspektoréw, takie jak: ksigzki lub karty odbioru potwierdzone przez dziat kontroli
technicznej, budowniczego oraz klasyfikatora, atesty na sprzgt dielektryczny, protokét z pomiaru ilosci czynnika
gadniczego, atesty kotwic, fancuchow kotwicznych, urzgdzert do opuszczania érodkow ratunkowych i1inne oraz
dokument okreslajacy wyniki préb na uwigzi.

5. Wydanie karty bezpieczenstwa moie nastapid tylko w przypadku pozytywnego wyniku inspekeji, o ktérej
mowa w ust. 1 oraz po zozeniu przez inspektora sanitarnego protokéiu z przeprowadzone] inspekcji sanitarmej
lqcznie ze stwierdzeniem, ze statek odpowiada warunkom bezpieczerstwa dotyczacym zdrowotnodci 1 stanu
sanitarnego.

6. Karte bezpieczensiwa wydaje sig na okres planowanej podrdézy probnrej. Waznoéd karty bezpieczensiwa
moze byd przedliszona ha nastgpng podroz prébng tego samego statku, jezeli:

1) ilost 0s6b nie bedzie wigksza niz w podrézy poprzednie],

2) nie nastapity zmiany w skiadzie zalogl statku,

3)  nie zajdg zasadnicze zmiany w zakresie wyposazenia w $rodki ratunkowe i w sprzet ochrony przeciwpozarowe],
4) éwiadectwo klasyfikatora zachowuje wainose.

§ 5. 1. Przed wyjsciem statku z portu, kapitan statku obowigzany jest okazaé w kapitanacie portu karie
bezpieczenstwa, nadto dopetnic wszelidch czynnodct zwigzanych ze zgloszeniem wyjscia | wejscia statku w mysl
obowigzujacych przepisdéw portowych oraz przekroczenia granicy morskiej Rzeczypospolite] Polskie].

2. Funkcjonariusze kapttanatu portu upowaznieni sg do przeprowsadzania inspekc kontrolngj przed wyjsciem
statku w proby.

§ 6. 1. Statek udajacy sic w podréz probng obowigzany jest prowadzi¢ dziennik okretowy, dziennik maszynowy
oraz dziennik radiowy, wediug wzord | w sposob okreslony w odrgbnych przepisach, dotyezacych prowadzenia
dziennikéw okregtowych,

2. Na statkach nowobudowanych, ten sam egzemplarz dziennika okretowego § maszynowego moze byc¢
prowadzony na kolejnych statkach udajacych sig w proby, az do wygczerpania sig ich objetosci.

3. Na statkach wymienionych w ust. 2, wszelkie zapisy dotyczgce spraw zwigzanych z ochrong $rodowiska
morskiago winny by¢ dokonywane w dzienniku maszynowym.

Rozdziat i
Warunki techniczne kwalifikujgce statek do odbycia podrozy probnej

§ 7. 1. Kazdy statek udajgcy sig w podroz probng powinien znajdowaé sig we wiasciwym stanie technicznym,
a w szczeglinosci nalezy:
1) prace przy poszyciu kadiuba i pokfadu gidwnego oraz grodziach wodoszczelnych, a takze prace zwigzane Ze

szczelnoscig kadiuba, polkdadu, nadbudéwek, poktadowek, szybu maszynowego oraz wszelkich innyeh zamknigd
catkowicie zakoriczy¢ i przeprowadzié¢ préby szczelnosci, zgodnie z wymogami klasyfikatora.
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2) glowng instalacig napgdowa doprowadzié do  stanu catkowitej gotowosci ipoddad probom, zgodnis
z wymaganiami przepiséw klasyfikatora; kotly powinny byé przvigte do dozoru przez klasyfikatora, a wszystkis
proby inspekeyjne wewnetrzne i zewngirzne ukoriczone,

3)  mechanizmy pormocnicze, urzgdzenia odwadnigjgce, sysiem paliwowy i balastowy, pompy, rurociagi, pradnice
gtéwne i awaryjne, pulpit sterowy nawigacyjny | maszynowy, skrzynki rozdzielcze urzadzes i mechamizmow oraz
o$wietlenia zasadniczego | awaryjnego, instalacje 1 urzadzenia elektryczne sygnalizacyine i awaryjne konieczne
dia bezpiecznego odbycia préb, urzadzenia sluzace ochronie $rodowiska -dostatecznie wyprébowad
i doprowadzi¢ do peinej gotowosci do pracy,

4) prace przy urzadzeniach sterowych gtéwnych i awaryjnych - catkowicie ukonczyd i urzadzenia te wyprdbowac
i doprowadzi¢ do stanu gotowosci zgodnie z wymaganiami klasyfikatora,

5) gtéwne instalacje gasnicze i wykrywcze pozaru oraz przenodny sprzet pozarniczy winny odpowiadac przepisom
instytucji kiasyfikacyjnej oraz innym obowigzuigoym przepisom ich dotyczacym oraz winny byé gotowe do
natychmiastowego uZycla, a zaloge nalezy zapoznad z umiejscowieniem instalacii i rozmieszezeniem sprzetu
oraz ich obstuga,

6) kotwice i windy kotwiczne - sprawdzi¢ zgodnie z wymaganiami Idasylikatora oraz programem préb  tych
urzadzen na uwigzi,

71 telegrafy maszynowe, gwizdki, dzwon igong - wyprébowaé pod wzgledem ich sprawnego dzigtania. Migdzy
mostkiem i przedziatem maszynowym oraz migdzy mostkism a pomieszczeniem maszyny sterowej, konieczne
jest zainstalowanie sprawnie dziatajgeef tgcznosei glosowe,

8) w wypadku zaniku napigcia na szynach rozdzielnicy gtdwnej, nastgpuiace odbiorniki powinny by¢ zasilane
7 akumulatoréw iub awaryjnego agregatu pradotworczego:

a) sygnalizacja alarmowa,

bl odwietlenie awaryjne,

o) tablica $wiatel nawigacyjnych,

d)  sygnalizacjs przeciwpozarowa,

e} oswietlenie kompasu magnetycznego,

f}  lampa ALDS,

q)  érodki facznosci radiowe,

h) podanie wody na pokiad winno by¢ zasilane albo z awaryjnego agregatu pradotwarczege albo pompg
pozarowa, napedzang silnikiem spalinowym,

i} inne urzadzenia zasilane energig etektryczna, przewidziane do uzycia w warunkach awaryjnych.

9) przed rozpoczeciem bunkrowania patiwa, powinny by¢ zainstalowane kurki wontrolne na rurach sondazowych
zbiomikow paliwowych,

10} stany izolacii w sieci podstawowe] i oswietleniowe] powinny by¢ zgodne z norma; w czasie inspekcii nalezy
okazad:

a) aktualny MEGATEST,

b} protokdt nastaw zabezpieczer pradnic statkowych,

¢) protokdt nastaw automatyki statkowej,

d} atesty miernikéw eleltrycznych.

2. Wyposazenie statku winno zapewnic bezpieczne odbycie podrézy probnej. Do zakresu wyposazenia statku
nalezy:

1} zaopatrzenie w odpowiednig ilo$¢ bunkru, smaréw, wody, urzadzen i materiatow technicznych oraz w komplet

lin do cumowania | holowania,
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2}

3}

9)

magnetyczny kompas gidwny, posiadajacy odwietlenia awaryjne - kompensacji i okredlenia dewiacii kompasu
nalezy dokonaé nie pozniej niz po wyjdciu statku na rede.

wyposazenie statku w nastgpuigce srodki ratunkowe:

al todzie ratunkowe ipneumatyczne tratwy ratunkowe w takiej ilosci, aby tratwy te wraz z lodziami kazdej
burty zapewnialy migjsce dla 100% oséb znajdujacych sig na statku. Tratwy pneumatyczne winny zostadé
tak rozmieszczone, by moina bylo je uzyé z dowolnegj burty. W przypadku, gdy statek wyposazony jest
w urzgdzenia do wodowania pneumatycznych tratw ratunkowych tak skonstruowanych, e moga byé
wodowane tylko z okreslonej burty, kazda Hfoé¢ miejsc znajdujgca sie w tych tratwach zaliczona je
odpowiednio do burty, z ktdrej tratwy te mogg byé opuszczone na wode,

b} tédz ratownicza, jedli w warunkach eksploatacyjnych statek powinien byé w nig wyposazony,

¢} dodatkowe tratwy pneumatyczne tak ustawione, by mozna byto je uzyé z dowolne} burty o takiej taczne;
pojemnnodcei, aby zapewnialy miejsca dla 25% os6b znajdujgeych sig na statku z tym, Ze ilosé tratw nie
moze by¢ mniejsza niz 2,

d} statek, kiéry z przyczyn konstrukcyjnych iub ze wzgledu na jego charakter nie zostanie WYyposazony
w fodzie ratunkowe podczas eksploatacji, albo zamontowane todzie ratunkowe nie beds mogly byé
z rdznych przyczyn uzyte podezas podrdzy prébnej, moze bydé wyposazony tylkoe w pneurnatyczne tratwy
ratunkowe o fgcznegj pojemnosci wystarczajace] dla pomieszezenia 160% oséb znaidujacych sig na statlu,
przy czym ifosé tratw nie moze by¢ mniejsza niz 2. W tym przypadku nie ocbowigzuie wyposazenie w tratwy
pneumatyczne wymienione w iit, ¢},

e) statld, ktérych jednostki ratunkowe sg ustawione w miejscu oddalonym o wigcej niz 100 m od dziobnicy
lub rufy, niezaleznie od fratw wyszczegdinionych w lit. a), ¢}, d), winny byé wyposazone w dodatkowsg
tratwe mogacg pomiescic co najmniej 6 oséb ustawiong tak daleko w przedniej i drugg tek daleko w tylnej
czescel statku, jak 1o jest praktycznie wykonalne,

f)  jednostki ratunkowe powinny posiadaé odpowiednie wazne atesty | éwiadectwa, a ich wyposazenie winno
by¢ zgodne z obowiazujaecymi przepisami,

g} kazda t6dZ ratunkowa typu otwartego oraz kazda tddz ratownicza winna byé wyposazona w co najmnie;
3 szt. ubran ratunkowych lub 3 szt. $rodkdw ochrony cieplnej uznanego typu,

hl - pneumatyczne tratwy ratunkowe winny byé zamocowane zgodnie z wymogami, tzn. przy poOMmocy
zwalniaka hydrostatycznego, haka odrzutnego i stabego ogniwa,

i} w okolicy zamocowania jednostek ratunkowych nalezy zamontowad trapy {(sztormtrapy) lub siatki
umozliwiajgce szybkie zejscie do jednostek ratunkowych znaidujacych sie na wodzie,

kota ratunkowe wraz z wyposazeniem w ilodci zgodne] z wymogami Konwencji SOLAS - 74, jedli statek
w czasie eksploatacji bedzie jej podiegat, lub zgodnie z wymaganiami przepiséw wydanych przez Dyrektora
Urzedu Morskiego w Slupsku,

pasy ratunkowe dla kazdej osoby znajdujgcej sig na statku oraz dodatkowe pasy ratunkowe dla 0s6b petniacych
wachtg na mostku | w przedziale maszynowym,

co najmnigj jeden transponder radarowy, jesfi statek w warunkach eksploatacyjnych powinien byé w niego
wWyposazony,

radar -jesli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien w niego byé wyposazony,
odbiornik systemu NAVTEX - jesli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien w niego byé wyposazony,

satelitarng radiopfawe awarying-jesli statek w warunkach eksploatasyjnych powinien w nig byé wyposazony,

10) przenosne radiotelefony VHF do tacznodci dwukierunkoweyj,

11) odbiornik systemu GPS -jedli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien by¢ w te urzadzenia wyposazony,

12} 12 czerwonych rakiet spadochronowych z aktualnym terminem waznoéci,
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13) jeden komplet wyrzutni linki ratunkowsj z aktualnym wyposazeniem pirotechnicznym, jedh statek o dlugose
25 m | wiece] odbywa proby w zegludze przybrzeingj i na dalszych akwenach,

14} informacje dotyczace uzycia i obsiugi jednostek ratunkowych oraz sposobow zaktadania ubran ratunkowych
i pasdw ratunkowych, wywieszone w pomieszczeniach ogdlnych oraz korytarzach,

kompletne wyposazenie sygnalowo - nawigacyjne; latarnie sygnatowe - pozycyjne powinny spefniac \\ymagania
miedzynarodowej Konwencl COLREG - 72 oraz powinny posiadaé wazne swiadectwa,

15

16) komplet aktualnych map morskich | wydawnictw nawigacyjnych na zamierzony rejon prob,

17} apteczke typu zatwierdzonego przez Portowego Inspekiora Sanitarnego,

—

18) zestaw sprzgtu awaryinego przewidzianego dia danego statku,
19) wyraZne oznaczenie drog ewakuacyjnych {ciagdw ewakuacyjnych) na miejsca zbidrek i do WV]S‘;.C') awaryjnycn.

58, 1. W czasie podrézy prébnej w obszarze morza A - 1 nalezy zapewni¢ tacznodc alarmowg za pomocd
stacjonarnego radiotelefonu VHF.

2. W czasie podrézy probnej w obszarze mMorza A - 2 nalezy zapewnié tacznosé alarmowg za pomoca
stacjonarnego radiotelefonu MF.

Rozdziat Hl!
inne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zeglugi i ochrony srodowiska morskiego

§ 9. 1. lloé zatogi i jej kwalifikacje dia bezpiecznego odbyeia podrézy prébnei ustala Dyrektor Urzedu Morskiego
w Stupsku na wniosek dyrektora stoezni, zakiadu remontowego lub armatora.

2. Wszystkie osoby biorgce udziat w podrézy prébnej inie bedgce cztonkami zatogi, winny posiadac
podstawowe przeszkolenie w zakresie indywidualnych  technik ratunkowych oraz w zakresie zapobieganta
i zwalczania pozardw, udokumentowane odpowiednim zagwiadczeniem,

3. Z obowiazku przeszkolenia, o ktorym mowa w ust. 2 zwolnione s5a oscby reprezentujgce armatora oraz
pracownicy  instytucji klasyfikacying], pod nadzorem, ktorej statek byl budowany, przebudowywany  lub
remontowany.

4. Przeszkolenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno byé przeprowadzone przez uznane odrodki szkoleniowe lub
przez stoczniowe osrodki  szkolemiowe, uznane przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku i wediug
zatwierdzonego przez niego programus,

5. Niezaleznie od wymogéw okreslonych w ust. 11 2 w skiad zatogi winien wejsé.
1) radiooperator GMDSS wyznaczony wytacznie do obstugi urzadzen radiowych,

2) oficer pozarnictwa z odbyta praktyka morskg co najmniej w ilosci 24 miesigoy zwigzang] z budowa lub
eksploatacig statku albo 2 waltka z pozarami na statkach w portowych strazach pozarnych - wymog ten dotyczy
statkéw nowo zbudowanych i przebudowywanych o pojemnoséci brutto 500 i powyzej.

510, 1. Dla kazde] fodzi ratunkowe i ratowniczei powinien by¢ wyznaczony dowddca ijego zaslgpca.
Dowddea musi byé oficer poktadowy lub osoba posiadajaca $wiadectwo ratownika.

2. Lodzie ratunkowe muszg by¢ obsadzone przez osoby posiadajace $wiadectwao ratownika, ktdrych ficzba dia
kazdej todzi wynosi:

1) dwdeh ratownikdw - przy dopuszczaine] ilodei 41 osob w todzi,
2) trzech ratownikdw - przy dopuszczalnej ifosci od 42 do 61 osdh w todz,
3} czterech ratownikow - przy dopuszczalnej ilosci od 62 do 85 oséh w lodzi,

4) pigciu ratownikow - przy dopuszczainej ilosci powyzej 85 os6b w todzi.
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3. Na dowddee kazdej tratwy ratunkowe] winna bydé wyznaczona oscha posiadajaca $wiadectwo ratownika. Za
zgodg Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku funkeje te moze pelnié osoba posiadajaca swiadectwo ukonczenia
przeszkolenia z indywidualnych technik ratunkowych,

4. Dla kazde] todzi motorowe] winna by¢ wyznaczona osoba posiadajaca umiejgtnosci w zakresie obstugi silnika
spalinowego.

g 11. 1. Przed udaniem sig w podrdz probrg winny byd opracowane rozklady alarmowe zgodnie z obowiazujgeymi
w tym wzgledzie przepisami {m.in. 2 uwzglednieniem obcokrajowcdw biorgoych udziat w prébach) jak réwniez winny
byé wyznaczone miegisca zbidrek.

2. Przed odcumowaniem statku w podrdz prébng, winien byé obowigzkowo przeprowadzony alarm prébny
opuszczenia statku i przeciwpozarowy z udziatem wszystkich uczestnikdw prob. Przeprowadzenie alarmow winno
by¢ odnotowane w dzienniku okrgtowym.

§ 12, Przed udaniem si¢ w podrdz prébng wszelkie instrukcje dotyczace obstugi urzadzert statkowych powinny
by¢ wykonane w jgzyku zrozumiatym dia zatogi oraz pozostatych uczestnikdw préb i rozmieszezone we wiasciwych
migjscach.

§ 13. W zakresie ochrony $rodowiska morskiego statek nowobudowary winien spetnia¢  nastepujgce
wymagania:

1y wody zaolgjone i odpady olejowe winny byé gromadzone na statku | po powrocie z préb zdane do urzadzen
lgdowych.

2} powinna byé zapewniona mozliwoéé gromadzenia sciekdw na statku, kidre mozna zrzucié do morza po
przekroczeniu odlegiosci 12 Mm od ladu, przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

a) statek musi plyngé z szybkoscig nie mniejsza niz 4 wezy,
b)  zrzutu $ciekdw nalezy dokonywad w umiarkowanym tempie,
3)  $mieci nalezy skitadowad na statku w pojemnikach i po pawracie zdac je na iad,
4)  posiadad zestaw Srodkdw do usuwania rozlewu oleju na pokiadzie | zespdl ludzi przeszkolony do jego obstugi,

§ 14. 1. W czasie poruszania sie po obszarze nawigacyjnym portu #o8¢ holownikéw przydzielona do pomocy
w manewrowaniu, powinna byé dla bezpieczenstwa ruchy statku dostosowana do jego wielkodei, wiladciwodci,
stanu technicznego statku oraz warunkow atmosferycznych i do lokalnych warunkdow nawigacyjnych.

2. Postanowienia ust. 1 nie moga naruszaé obowigzujgeych przepiséw portowych.

Rozdziat IV
Przepisy koficowe

§ 15. W czasie podrézy probnych statkdw rybackich uZycie wioka lub innych narzedzi potowowych wymaga
kazdorazowo zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku oraz wiasciwego inspektoratu ochrony rybotdwstwa
morskiego.

& 16. 1. W podrézy prébne] powinny uczestniczyé tylko osoby niezbedne do przeprowadzenia préb oraz
zwiazane z zabezpieczeniem technicznym statku.

2. Zabrania sig zabierania w podrdz probng oséh nieletnich,

§ 17. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzedu Morskiego w Slupsku moze odstgpi¢ od dopetnienia
niektdérych wymagan niniejszego zarzgdzenia, jedli nie zostang naruszone wzgledy bezpieczenstwa Zeglugi, badi tez
moze niektére wymagania zaostrzyc,



Dziernik Urzgdowy
Wojewodztwa 7achodniopomorskiego Nr 42 ~ 4656 -

et e A e TS

Poz. 680 - 681

§ 18. Traci moc zarzadzenie Nr 2 Dyrekiora Urzedu Morskiego w Stupsku z dnia 2 marca 1998 T1. W sprawie
hezpigczenstwa seglugi statkow udajgoych sig w podroze probne Dz, Urz., Woj. Stupskiego Nr 8, poz. 23 1 Dz. Urz,
Wol. Koszalinskiego Nr 8, poz. 49).

§ 19. Zarzadzenie wechodzi w Zycie 2 dniem 1 czerwcea 2003 ¢, ipodlega opublikowaniu w Dziennikach
Urzedowych Woiewodztw Pomorskiego | 7achodniopomorskiego.

DYREKTOR URZEDU MORSKIEGO
W SLUPSKU

Andrzej Szczotkowski

Poz. 681

UCHWALA NR V1/33/03
Rady Gminy W Dygowie
z dmia 7 kwietnia 2003 1.

w sprawie uchwalenia Statutul Gminy Dygowao.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pid 1 oraz art. 22 ustawy 2 dnia 8 rmarca 1990, 0 samorzagdzie
gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 82, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 18086}, Rada Gminy w Dygowie uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Uchwala sig Statui Gminy Dygowo w brzmieniu stanowigeym zatacznik do niniejszej uchwaty.

g 2. Traca moc.

_ uchwata Nr ViI/63/99 Rady Gminy w Dygowie z dnia 20 crerwea 1999 1w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Dygowo {Pz. Urz. Wojewddztwa 7achodniopormorskiego Nr 33, poz. 572).

- uchwata Nr XVI153/00 Rady Griny w Dygowie z Gnia 28 grudnia 2000 r. W sprawie zmiany Statutu Gminy
Dygowo (Dz. Urz. Woiewddztwa 7achodniopomorskiego Nr /2001, poz. 78},

- uchwata Ny XXI/193/01 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29 sierpnia 2001 1. W sprawie zmiany Statutu Gminy
Dygowo (Dz. Urz. Woiewddztwa 7achodniopornorskiego Nr 41, poz. 9561,

5 3. Uchwata podiega ogtoszeniu w Drienniku Urzgdowym Wojewddztwa Zachodmiopomorskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 gni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewdbdztwa

Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZACY RADY

Antoni Bernatowicz



